Ficha de informacion del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISION en lo relativo al etiquetado energético
de los aparatos de refrigeracién domésticos

Nombre o marca comercial del proveedor: Fatboy the Original B.V.

Direccion del proveedor: Fatboy the Original B.V., Het Zuiderkruis 3, 5215 MV ’s-Hertogenbosch,

NL

Identificador del modelo: Trans-parents

Tipo de fuente luminosa:

Tecnologia de iluminacidn LED No direccional o NDLS
utilizada: direccional:
Tipo de casquillo de la fuente E27
luminosa
(u otra interfaz eléctrica)
De red o no de red: MLS Fuente luminosa No
conectada (CLS):
Fuente luminosa de color No Envolvente: -
variable:
Fuente luminosa de alta No
luminancia:
Proteccién No Atenuable: Si
antideslumbramiento:
Parametros del producto
Parametro ‘ Valor Parametro Valor
Parametros generales del producto:
Consumo de energia en modo 4 Clase de eficiencia G
encendido (kWh / 1 000 h), energética
redondeado al entero mads
préximo
Flujo luminoso util (duse), 300 en Temperatura de 2 200
indicando si se refiere al flujo en Esfera (360°) color

una esfera (360°), en un cono
amplio (120°) o en un cono
estrecho (90°)

correlacionada,
redondeada a los
100 K mas proximos,
o intervalo de
temperaturas de
color
correlacionadas,
redondeado a los
100 K mas préximos,
gue puede regularse

Potencia en modo encendido
(Pencendido), €xpresada en W

4,0

Potencia en modo
de espera (Pg),
expresada en W
y redondeada al
segundo decimal

Paginal/3



Potencia en modo de espera en
red (P,.q) para CLS, expresada
en W y redondeada al segundo
decimal

indice de
rendimiento de
color, redondeado al
entero mas proximo,
o intervalo de
valores CRI que
puede regularse

80

Dimensiones Altura

125

exteriores sin | Anchura

125

mecanismo de Profundidad
control
independiente,
piezas de
control de la
iluminacion ni
piezasajenasa
la iluminacion,
de haberlos
(milimetros)

176

Distribucion
espectral de Ia
potencia en el
intervalo de 250 nm
a 800 nm, a plena
carga

Véase la imagen
en la Ultima pagina

Declaracién de
equivalente®®

potencia

En caso afirmativo,
potencia
equivalente (W)

Coordenadas 0,437
cromaticas (x e y) 0,405
Parametros de fuentes luminosas de LED y OLED:
Valor del indice de rendimiento 1 Factor de 0,90
de color R9 supervivencia
Factor de mantenimiento del 0,96
flujo luminoso
Parametros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:
factor de desplazamiento (cos 0,99 Consistencia 6
¢1) cromatica en elipses
de MacAdam
Declaracién de que una fuente -(b) En caso afirmativo, -
luminosa de LED sustituye a una declaracién de
fuente luminosa fluorescente sustitucion (W)
sin balasto integrado de un
determinado vataje.
Unidad de medida del parpadeo 0,0 Unidad de medida 0,0

(Pst LM)

del efecto
estroboscépico
(SVM)

(@)r ho aplicable;

(b)r. ho aplicable;
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Sﬁezt:un 1.0 = 7_575e+000mi!nd

1.0+

280 480 580
Wavelength (nm)
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